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                                        Beskrivelse:

                                        Fleksibel komposit suge- og trykslange til kemikalier og levnedsmidler.

                                        Trykområde:

                                        Fra -0,9 til +14 bar afhængig af temperatur

                                        Sikkerhedsfaktor:

                                        1:4

                                        Temperaturområde:

                                        Temperaturbestandig fra -30°C til +100°C afhængig af tryk, medium og koncentration.

                                        Konstruktion:

                                        Indvendig spiral: 316 rustfri stålspiral. 
Lining: Polypropylen. 
Cover: PVC coated polyestervæv, grå. 
Udvendig spiral: 316 rustfri stålspiral.

                                

                                
                                        Tilslutninger:

                                        Slangen er monteret med slangestudse med udvendig BSPP gevind i AISI 316 rustfri stål fastgjort med ferrule i AISI 316 rustfri stål og med NBR pakninger i begge ender. Leveres trykprøvet og med certifikat.

                                        Mærkninger:

                                        Grå med hvid fortløbende "Fontenay ChemLine 4084 PP/SS" label med grøn tekst.

                                        Normer:

                                        Fremstillet iht. EN 13765:2018 Type 3

                                        Bemærkninger:

                                        Slangen kan monteres med alle typer koblinger med indvendig BSPP gevind. Slangen kan anvendes i ATEX områder.

                                        Brug for hjælp???:

                                        Har du spørgsmål til slangens anvendelse, f.eks. i forbindelse med tryk, medium, koncentration, temperatur eller lign., så kontakt os endelig._Standard

                                

                            

                        

                        
                            
                                
                            

                            
                                
                            

                        

                    

                

            

    









    
    

    
                
                

    




            
                
                
                
            

        

        
            
                
                    
                        
    
                
    
            
        
            
                
                            
    
Fontenay A/S

Mandal Allé 2
5500 Middelfart
Danmark

CVR-nr:17408372
VAT: DK-17408372

 



                            
    



                

            
            
                
                            
    
Kontaktoplysninger:

[image: ] +45 7591 4955

 [image: ] info@fontenay.dk

 

Åbningstider:

Mandag - torsdag: 07.30 - 16.00

Fredag: 07.30 - 15.00



                

            
            
                
                            
    



                            
    
Henvisninger:

Ledige stillinger hos Fontenay A/S

Hose Management, service aftale
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